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Вкладыш изменений в руководстве по эксплуатации СВП 00.000 РЭ (2018 г.). 

1. В предисловие (стр. 2) добавить: «При разработке руководства по эксплуатации был 

учтѐн допустимый риск при эксплуатации изделий». 

2. В предисловии (стр. 2) изменить юридический адрес на «Адрес изготовителя: 396917 

Воронежская область, р-н Семилукский, с. п. Девицкое. Телефон: +7(473) 270-11-88, 

270-12-65, 270-02-72. Адрес электронной почты (e-mail): mail@tese.ru; сайт: 

www.tese.ru». 

3. В раздел 2 добавить пункт «Действия при отказе», включающий нижеследующее. 

При возникновении критического отказа или аварии следует незамедлительно остановить 

работу и обесточить изделие, обратиться к ответственному за техническое обслуживание и ремонт 

изделий лицу, действовать по его указаниям, и не допускать нахождения людей в зоне изделия. 

4. В раздел 2 добавить пункт «Предельные состояния», включающий нижеследующее. 

Предельным состоянием изделия и входящих в его состав частей подразумевает такое 

состояние, при котором дальнейшее использование по назначению недопустимо или 

нецелесообразно. 

При достижении предельного состояния необходимо принять решение о дальнейшем 

использовании изделия: направить на капитальный ремонт или утилизировать. 

Критерии предельных состояний: 

 окончание срока службы; 

 отклонение геометрической формы и/или размеров деталей/узлов, а также другие 

нарушения, препятствующие нормальному функционированию изделия; 

 необратимые разрушения деталей или узлов изделия, вызванные коррозией, эрозией 

и/или старением материалов, исключающие эксплуатацию изделия в нормальном 

режиме; 

 нарушение работы вибраторов; 

 усталостные трещины в сварных соединениях; 

 нарушение целостности узлов. 

5. В раздел 2 добавить нижеследующее. 

Блокировка движущихся частей сведена к минимуму при корректной сборке и 

использовании изделия в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Случайная 

блокировка движущихся частей изделия может произойти по следующим причинам: 

 попадание посторонних предметов в вибраторы; 

 попадание посторонних предметов между вибростолом и рамой изделия; 

 заклинивание подшипников; 

 выход из строя вибраторов. 

При попадании посторонних предметов необходимо их извлечь, проверить целостность 

деталей, вращение вибраторов и возможность перемещения вибростола относительно рамы 

вручную и пробным пуском изделия. При выходе из строя вибраторов или заклинивании 

подшипников необходимо произвести ремонт или замену согласно данному руководству по 

эксплуатации. 

6. В раздел 2 добавить пункт «Перечень критических отказов», включающий 

нижеследующее. 

Отказом считается нарушение работоспособности оборудования, для восстановления 

которого необходимо проведение текущего ремонта или внеочередного технического 

обслуживания, а также существенные неисправности, выявленные при проведении планового 

технического обслуживания, устранение которых не входит в перечень операций, 

предусмотренных руководством. 

Основными, но не исчерпывающими являются следующие отказы:  

 нарушении целостности сварных швов; 

 наличие трещин или разрушение несущего каркаса; 

 перегрев/заклинивание подшипников. 

Возможные ошибочные действия персонала, которые могут привести к отказу или аварии 

могут происходить в случае: 

 использования изделия без проведѐнного технического обслуживания; 

 работы изделия без соблюдения требований руководства по эксплуатации; 

mailto:mail@tese.ru
http://www.tese.ru/
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 эксплуатации неисправного изделия. 

7. В раздел 2 добавить: «На заводе каждое изделие проходит приѐмо-сдаточные 

испытания, в ходе которых проверяется его работа и регулировки на холостом ходу. 

Поэтому на рабочем месте следует проверить возможные неисправности, которые 

могли появиться в ходе транспортировки, и правильность подключения». 

8. Изменить название пункта 2.1 (стр. 18) с «Подготовка изделия к использованию» на 

«Подготовка изделия к использованию. Ввод в эксплуатацию». 

9. В пункте 2.1.3.5 (стр. 20) первое предложение заменить на «Установить пневмостол на 

рабочее место строго горизонтально в продольном и поперечном направлении и 

закрепить для обеспечения устойчивости в предусматриваемых рабочих условиях, и 

использования без опасности его опрокидывания, падения или неожиданного 

перемещения». 

10. В пункт 2.2.8 (стр. 31) добавить: «Уровень шума при работе изделий не должен 

превышать 70 дБА, параметр неопределѐнности 0,4 дБА». 

11. Изменить название раздела 3 (стр. 32) с «Техническое обслуживание» на «Техническое 

обслуживание и ремонт». 

12. В раздел 3 добавить нижеследующее. 

Технические обслуживания и ремонты имеют следующую очерѐдность:  

10 ТО-1 → ТР №1 → 10 ТО-1 → ТР №2 → 10 ТО-1 → ТР №3 → 10 ТО-1 →ТР №4 → 10 ТО-1 → 

→ТР №5 → 10 ТО-1 → КР, 

где: ТР – текущий ремонт – через 60 ТО-1 или каждые 8 месяцев; 

КР – капитальный ремонт – через 5 ТР или каждые 4 года. 

До начала работ по ремонту, демонтажу и монтажу изделия или его составных частей в 

каждом отдельном случае проводится инструктаж рабочих по безопасным методам проведения 

работ и обеспечению безопасности для работающих на смежных, близко расположенных 

производственных участках. 

Техническое обслуживание и ремонт механических и электрических частей должны 

производиться лицами, имеющими соответствующие квалификацию и допуск. Все работы 

производятся при остановленном изделии и снятом напряжении. В местах снятия напряжения 

должен быть вывешен плакат: «Не включать! Ремонт!». 

13. Таблицу 4 (стр. 33, 34) дополнить следующими пунктами: 
3.1.7.22 Выполнить работы ТО-Э 

ТР 

См. ТО-Э 

3.1.7.23 

Проверить виброизоляторы, опоры виброизоляторов, 

механизмы регулировки углов наклона деки и их 

уплотнительных втулок и колец, при необходимости 

устранить неисправности или заменить. 

Слесарный инструмент 

3.1.7.24 
Проверить клеммы проводов, их изоляцию и при 

необходимости заменить 
Слесарный инструмент 

3.1.7.25 
Проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости 

восстановить 
Кисть, грунтовка, эмаль 

3.1.7.26 Выполнить работы ТР 

КР 

См. ТР 

3.1.7.27 Провести полную разборку изделия по узлам и деталям Слесарный инструмент 

3.1.7.28 Провести дефектовку и замену компонентов 

Слесарный, 

измерительный 

инструмент 

    

14. В раздел 5 добавить: «Для минимизирования ошибок при повторной сборке необходимо 

использовать данное руководство и предупреждающие знаки. Предупредительные 

наклейки должны быть всегда чистыми и пригодными для прочтения. В случае 

невозможности их прочтения или повреждений следует их заменить. Применяемые на 

изделии наклейки приведены в Приложении Б». 

15. В раздел 7 (стр. 43) добавить нижеследующее. 

По истечении назначенных показателей (срока хранения и срока службы) изделие 

изымается из эксплуатации, и принимается решение: 

 о направлении его в ремонт, 

 о его утилизации или 
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 о проверке и установлении новых назначенных показателей (срока хранения и срока 

службы) для предотвращения использования не по назначению. 

16. Разделы 7.5 и 7.6 (стр. 43) исключить. 

17. Изменить название раздела 11 (стр. 45) с «Утилизация» на «Вывод изделия из 

эксплуатации. Утилизация». 

18. В раздел 11 добавить нижеследующее. 

Вывод изделий из эксплуатации проводится в следующих случаях: 

 в случае достижения предельного состояния изделия (когда затраты на ремонт, 

восстановление или замену отдельных узлов, агрегатов и комплектующих 

становятся экономически нецелесообразными); 

 по истечении назначенного срока службы. 

Утилизация производится в соответствии с действующими нормативными документами, в 

том числе в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» N 

89-ФЗ. 

 

19. В Приложение Б (стр. 48) добавить: 

Символ (наклейка) 
Значение 

символа 

 

Знак 

зачалки 

 

 

Направле-

ние 

вращения 

валов 

вибрато-

ров 

 

Предуп-

реждение 
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Символ (наклейка) 
Значение 

символа 

      

Угол 

наклона 
деки 

       

 

Названия 

фракций 

 

Знак 

заземления 

 

Шкала 

продоль-

ного угла 

наклона 
деки 

 

Шкала 

попереч-

ного угла 

наклона 
деки 

 

Шкала 

регулятора 
воздуха 

 


